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READ THIS FIRST: SAFETY INFORMATION

This meter has been designed and tested accord-
ing to IEC Publication 348. Foilow all safety and
operating instructions to ensure that the meter is
used safely and is kept in good operating condition.

»  Never use the meter if the meter or test leads
look damaged.

+  Always turn off power to the circuit before
cutting, unsoldering, or breaking the circuit. Smalil
amounts of current can be dangerous.

*  Never measure resistance in a circuit when
power is applied to the circuit.

*  Never touch the probes to a voltage source
when the test leads are plugged into the 10A or 40
mA input jack.

SECURITE D’UTILISATION: VEUILLEZ
D’ABORD LIRE CECI

Cemultimétre a été construit et essayé en conformité
avec la Publication IEC 348. li faut suivre toutes les
précautions de sécurité et les instructions d'utilisation
pour s'assurer que le muitimétre soit utilisé sans
danger et soit maintenu en bon étatde fonctionnement.

*  Ne jamais utiliser le multimétre ou les pointes
d'essai s'ils semblent endom-magés.

«  Toujours mettre le circuit sur 'arrét avant de
couper, désouder ou ouvrir un circuit. Des petites
intensités peuvent étre dangereuses.

»  Nejamais mesurer la résistance d’un circuit qui
est sous tension.

* Ne jamais mettre les pointes d'essai a une
source de tension quand les pointes d'essai sont
branchées dans les bornes d’entrée de 10 A ou 40
mA.

SICHERHEITSHINWEISE: BITTE ZUERST LESEN

Entwurf und Funktionspriifung dieses MeBgerates
erfolgten gemaB den Daten des Normblattes IEC-
348. Befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften und
Bedienungshinweise, um die fortlaufende funktion-
ssichere Anwendung des Gerates zu gewahrleisten.

«  Gerat nie benutzen, wenn GehZuse oder
MeBkabel Schaden aufweisen.

+  Vor dem Unterbrechen oder AblGten eines
Schaltkreises immer die Stromzufuhr abschalten.
Selbst geringe Strome kénnen gefahrlich sein.

»  Niemals Widerstandsmessungen an unter Strom
stehenden Schaltkreisen vornehmen.

+ Niemals eine Spannungsquelle mit den Priif-
spitzen berilhren, wenn die MeBkabel sich in den
10A- oder 40mA-Eingangsbuchsen befinden.
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+  FLUKE 79 ONLY: To avoid damage or injury,
never use the meter on unprotected circuits that
exceed 4800 volt-amps.

«  Never apply more than 1000V dc or 750V ac
rms (sine) between any input jack and earth ground.

= Always be careful when working with voltages
above 60V dc or 30V ac rms. Such voltages pose
a shock hazard.

+  Aiways keep your fingers behind the finger
guards on the probe when making measurements.

+  Always use a high voltage probe to measure
voltage if the peak voltage might exceed 1000V.

+  FLUKE79SEULEMENT: Pouréviter les dégats
ou les blessures, ne jamais utiliser le multimétre sur
des circuits sans protection qui dépassent 4800 VA.

» Ne jamais appliguer plus de 1000 V cc ou 750
V ca rms (sinus) entre une borne d’entrée et la
masse.

« Toujours faire attention avec des tensions su-
périeures & 60 V cc ou 30 V ca rms. De telles
tensions présentent le risque d'électrocution.

+ Pendant les mesures, toujours maintenir les
doigts derriére les protege-doigts de la pointe d’essai.

« Toujours utiliser une sonde haute tension si la
tension 4 mesurer dépasse 1000 V.

*  NUR FUR FLUKE MODELL 79: Zum Vermei-
den von Geréteschiaden oder Verletzungen das
MeBgerat niemals an ungeschiitzten Schaltkreisen
mit mehr als 4800 VA verwenden.

* Niemals mebr als 1000V DC oder 750 AC
effektiv (sinusférmig) zwischen irgendeinem Ein-
gang und Masse anlegen.

+  Vorsicht bei der Arbeit mit Spannungen hoher
als 60V DC oder 30V AC (eff.). Diese Spannungen
kénnen Stromschlage verursachen.

»  Niemals wahrend des MeBvorgangs lhre Fin-
ger Uber den Fingerschutz der Prifspitzen hinaus-
ragen lassen.

= Bei Spitzenspannungen héher als 1000V bei
Spannungsmessungen immer Hochspannungs-
prifspitzen verwenden.
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Rotary Switch

To turn the meter on, turn the rotary switch from the
OFF position. The meter performs a selftest, then
starts taking readings. Each switch position (except
Hz) has a primary and secondary function.

Sélecteur rotatif

Pour mettre le multimétre en marche, mettre le
sélecteur rotatif sur une position autre que OFF
(arrét). Le multimétre exécute un essai interne,
ensuite commence a faire des mesures. Chaque
position du sélecteur (sauf Hz) a une fonction
primaire et une fonction secondaire.

Drehschalter

Zum Einschalten des Gerétes den Drehschalter
aus der OFF-Stellung drehen. Das MeBgerat
durchiduft zunachst einen Selbsttest und nimmt
sodann Messungen vor. Jede Schalterposition
(ausgenommen “Hz") hat eine Priméar- und
Sekundérfunktion.




Input Jacks

The meter has four input jacks that are protected against overloads to the
limits shown. Do not exceed these limits. See SPECIFICATIONS for fuse
protection.

Bornes d’entrée

Le multimetre a quatre bornes d'entrée qui sont protégées contre les
surcharges jusqu’aux limites montrées. Ne pas dépasser ces limites. Voir
DONNEES TECHNIQUES pour la protection des fusibles.

Eingangsbuchsen

Die vier Eingangsbuchsen des MeBgerates sind bis zu den unten aufge-
fihrten Maximalwerten gegen Uberlastung geschiitzt. Diese Obergrenzen
dirfen nicht tberschritten werden. Die Nennwerte der Sicherungen er-
scheinen unter “Technische Daten.”

Function Red Lead Input Limits*
Fonction Pointe rouge Limites d’entrée*
Funktion | Rotes MeBkabel Eingangs-Grenzwerte*
=
v v+ 1000V dc, 750V ac (sine)
Hz v+ 1000V dc, 750V ac (sine)
v VQs+ 1000V dc, 750V ac (sine)
mv v+ 1000V dc, 750V ac (sine)
v+ 500V dc or rms ac
va-+ 500V dc or rms ac
10A 10A/600V
40mA 40 mA/600V

* 107 V-Hz maximum




AMPS (10A continuous, 20A for 30 sec)

AMPERES (10 A continu, 20 A pendant
30 secondes)

AMPERE (Dauerbelastung 10A, 20A fiir
30 Sekunden)

MILLIAMPS (to 40 mA)
MILLIAMPES (jusqu’ & 40 mA)
MILLIAMPERE (bis 40 mA)

e

(B

1000V ===
750V ~

fo=leD

FUSED

(B

VOLTS, OHMS, DIODE TEST, HZ

TENSION, RESISTANCE, ESSAI DE
DIODE, HZ

VOLT, OHM, DIODENPRUFUNG, HZ

COMMON (Return) TERMINAL
BORNE COMMUNE (Retour)
COM-ANSCHLUSS (Riickflihrung)
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Pushbutton

Ingeneral, press pushbutton to select a fixed range.
Hold 1 second toreturn to autorange; hold 2 seconds
to select a secondary function. To select
SMOOTHING™ mode, hold for 2 seconds while
turning the meter ON.

Autorange

In most functions, the meter defaults to auterange.
In autorange, the meter selects the range with the
best resolution.

Manual range

In manual range, you select a fixed range. If the
range is too low, OL (overioad) is displayed; if the
range is too high, the displayed value will be less
accurate. Manual ranging is not available in Touch
Hold or the 40Q (Lo-Ohms) function.

Bouton-poussoir

En général, il faut appuyer sur le bouton-poussoir pour
choisir une gamme déterminée. Maintenir pendant 1
seconde pour retourner-a la sélection automatique;
maintenir pendant 2 secondes pour choisir une fonc-
tion secondaire. Pour choisir le mode SMOOTHING™,
maintenir pendant 2 secondes tout en mettant le
multimétre en marche.

Sélection automatique

Dans la plupart des fonctions, le multimétre se met par
défaut en sélection automatique. En sélection auto-
matique, le multimétre choisit la gamme avec la
meilleure résolution.

Gamme manuelle

En sélection manuelle de gamme, I'utilisateur choisit
une gamme déterminée. Sila gamme est trop basse,
OL (surcharge) est affiché; si la gamme est trop
élevee, la valeur affichée est moins précise. La
sélection manuelle de gamme n’est pas disponible
dans le mode «Touch Hold» ou avec la fonction 40 Q
{basse résistance).

Drucktaste

Normalerweise wird durch Druck auf diese Taste
manuell ein fester MeBbereich gewahlt. Zur Rickkehr
in die automatische Bereichswahl die Taste fur eine
Sekunde, und zur Wahl einer Sekundérfunktion 2
Sekunden niederhalten. Zur Wahl der Gléttfunktion
{“Smoothing“-Betrieb) diese Taste wéahrend des
Einschaltens flr zwei Sekunden niederdriicken.

Automatische Bereichswahl

inden meisten Betriebsfunktionen istdie automatische
Bereichswahl als Grundeinstellung vorgegeben.
Hierbei wahlt das MeBgerat automatisch den Bereich
mit der besten Auflosung. Dadurch sind Messungen
an verschiedenen MeBpunkten ohne erneute
Bereichswahl méoglich.

Manuelle Bereichswahl

Bei manueller Bereichswahi wéhlen Sie einen festge-
legten MeBbereich. Wurde der Bereich zu niedrig
gewahlt, dann erscheint eine Uberlastanzeige (OL);
bei zu hohem Bereich |48t die Genauigkeit der
MeBwerte nach. Im “Touch Hold"™- oder 40Q-
(Niedrigohm-) Betrieb ist die manuelie Bereichswahl
nicht méglich.

8 ™SMOOTHING is atrademark of the John Fluke Mfg. Co., Inc. ™SMOOTHING est une marque déposée de John Fluke Mg, Co., Inc. ™SMOOTHING ist eine Handelsmarke der John Fiuke Mfg. Co., Inc.
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@is displayed when the meter is in a fixed range and
autoranging is disabled. To select a fixed range,
press The meter enters the manual range
mode in the range it is in.

Press to step up a range. When the highest
range is reached, the meter wraps back to the
lowest range. If OL is displayed, the reading is too
large to display; select the next higher range.

To return to autorange, hold for 1 second. ®
disappears from display.

@est affiché quand le muitimétre est dans une
gamme fixe et la sélection automatique de gamme
estdésarmée. Pourchoisirune gammefixe, appuyer
sur . Le multimétre se met alors en mode de
selection manuelle de gamme, dans la gamme ou il
se trouve.

Appuyer sur €5 pour faire monter d’'une gamme.
Quand la gamme la plus élevée est atteinte, le
multimetre passe a la gamme la plus basse. SiOL
est affiché, la lecture est trop élevée pouré tre
affichée; choisir la gamme immédiatement supé-
rieure.

Pour retourner en sélection automatique, appuyer
sur &I pendant une seconde. @ disparait de
I'affichage.

®erscheintinder Anzeige, wenn sich das MeBgerat
in einem festen MeBbereich befindet und automati-
sche Bereichswahl deaktiviert ist.

Driicken Sie @D zur Wahi eines festliegenden
MeBbereiches. Darauthin geht das MeBgerat in
dem augenblicklich verwendeten Bereich in
denmanuellen Betrieb Gber. " T T

Driicken Sie @B, um eine héhere Bereichsstufe zu
wahlen. Nach Erreichen des héchsten Bereichs
erfolgt automatischer Ubergang in den untersten
Bereich. Wird OL (Uberlast angezeigt, ist der
MeBwert zu groB fiir den MeBbereich. Schalten Sie
indiesem Falle auf einen héheren MeBbereich um.

Dricken Sie zur Riickkehr in die automatische
Bereichswahl die &2-Taste fiir 1 Sekunde nieder.
Die Anzeige @ erlischt.




Automatic Touch Hold ® Mode

A WARNING
NOT USE TOUCH HOLD TO DETERMINE IF A
CIRCUIT WITH HIGH VOLTAGE IS DEAD.

To select automatic Touch Hold, turn switch to a
voltage function. Hold for 2 seconds. H is dis-
played. Touch probes to test points. When a stable
voltage is detected, the meter beeps. Lift probes.
The reading is AUTOMATICALLY held on the dis-
play.

When the meter captures a new input, it beeps and
anew reading is displayed. To manually hold a new
reading, press &2. NOTE: Stray voltages may force
a new reading. To exit, hold €& for 2 seconds OR
turn the rotary switch.

Mode Touch Hold® automatique

A ATTENTION
NE PAS UTILISER TOUCH HOLD POUR DETER-
MINER SI UN CIRCUIT AVEC UNE TENSION
ELEVEE EST SOUS TENSION OU NON.

Pour choisir le Touch Hold automatique, mettre le
sélecteur rotatif sur une fonction de tension. Appuyer
endant 2 secondes. [ est affiché. Mettre les
pointes d'essai sur les points & essayer. Quand une
tension stable est détectée, le multimetre émet un
«bip». Soulever les pointes d'essai. La lecture est
maintenue AUTOMA-TIQUEMENT sur I'affichage.

Quand le multimétre capture une nouvelle entrée, il
émet un «bip» et une nouvelle lecture est affichée.
Pour maintenir manuellement une nouvelle mesure,
E: Les tensions parasi-
tes peuvent quelquefols provo er une nouvelle me-
sure. Pour sortir, appuyer sur & pendant 2 secon-
des OU faire tourner le sélecteur rotatif.

Automatischer Festhalte-Betrieb (Touch Hold)®

A ACHTUNG!
VERWENDEN SIE NIEMALS DIESE FUNKTION,
UM SICH VON DER STILLEGUNG EINES
HOCHSPANNUNGSSCHALTKREISES ZU UBER-
ZEUGEN.

Drehen Sie zur Wahl der automatischen Festhaite-
funktion (Touch Hold) den Drehschalter auf eine
Spannungsfunktion. @-Taste filr 2 Sekunden driik-
ken; B erscheint in der Anzeige. Legen Sie die Prif-
spitzen an die Testpunkte an. Bei Auftreten eines
stabilen Spannungspegels ertént ein akustisches Sig-
nal. Prifspitzen abheben. Der MeBwert wird auto-
matisch in der Anzeige festgehalten.

ErfaBt das MeBgerét ein neues Eingangssignal, dann
ertént der Signalton, und eue MeBergebnis wird
angezeigt. Drlicken Sie um eine erneute Mes-
sung manuell festzuhalten. Dricken Sie zum Verlas-
sen der Festhaltefunktion die Taste flir 2 Se-
kunden oder verstellen Sie den Drehschalter.

®Touch Hold is a registered trademark of the John Fluke Mfg. Co., Inc. ®Touch Hold est une marque déposée de John Fluke Mfg. Co., Inc.

®Touch Hold ist ein eingetragenes Warenzeichen der John Fluke Mig. Co., Inc.
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Digital Display

Digital readings are shown on the liquid-crystal
display. The decimal point is placed automatically.
If negative polarity is detected, a minus sign (-) is
displayed.

When the Easymbol s first displayed, about 8 hours
of battery life remain. Replace the battery as soon
as possible. (See MAINTENANCE.)

The meter has a standby mode that extends battery
life. If the meter is on but not used for an hour, the
meter enters standby, and the display goes blank.
To resume operation, turn the rotary switch or press

Affichage numérique

Les lectures numériques sont montrées sur I'affi-
chage a cristaux liquides. La virgule est placée
automatiquement. Si une polarité négative est dé-
tectée, un signe (-) est affiché.

Quand le symbole £9 est affiché, il reste environ 8
heures d'utilisation de la pile. |l faut remplacer la
pile dés que possible. {Voir ENTRETIEN.)

Le multimétre a un mode d’attente qui augmente la
longévité de la batterie. Sile multimétre est allumé
mais pas utilisé pendant une heure, le multimétre se
metenattente et |'affichage s'éteint. Pour reprendre
Vutilisation, faire tourner le sélecteur rotatif ou appuyer
sur .

Digitalanzeige

Digitalwerte werden durch den Fiussigkristall (LCD)
angezeigt. Der Dezimalpunkt wird automatisch
eingesetzt. Wird eine negative Polaritat festgestellt,
dann erscheint ein Minuszeichen {-).

Beidemersten Erscheinen des Batteriesymbols
Ea verbleibt noch geniligend Batteriestrom fiir
ungeféhr 8 Betriebsstunden. Batterie so bald wie
méglich auswech-seln. (Siehe “WARTUNG" weiter
hinten in diesem Handbuch.)

Das MeBgerat ist zum batteriesparenden
Bereitschaftsbetrieb in der Lage. Wird das einge-
schaltete Gerat innerhalb von einer Stunde nicht
verwendet, erfolgt automatische Umschaltung in
den Bereitschaftsbetrieb; die LCD-Anzeige wird
dunkel geschaltet. Zur Rickkehr in den Normal-
betrieb den Drehschalter verstellen oder die @&&D-
Taste driicken.
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Bar Graph

The bar graph shows readings relative to the full scale
value of a range. Polarity is indicated. The bar graph has
a faster response time than the digital display, so it is
useful for peaking and nulling and observing rapidly
changing signals. NOTE: In frequency, the bar graph
indicates the ac voltage present.

Overloads

If the input is too large, OL (overload) is displayed,
and the entire bar graph lights up. Select a higher
range

Bargraphe

Le bargraphe montre les lectures relatives jusqu'a la
valeur de I'échelie totale d’'une gamme de mesures. La
polarité estindiquée. Unbargraphe aune réponse plus
rapide que I'affichage numérique, il est donc utile pour
les pointes et les zéros et pour observer les signaux qui
tension de courant alternatif.

changent rapidement. REMARQUE: Dans la gamme de
fréquence, e bargraphe indique la présence d'une

Surcharge

Si 'entrée est trop élevée, OL (surcharge) est montré
sur l'affichage numérique et le bargraphe tout entier
s'allume. |l faut choisir une gamme supérieure.

Analog-Anzeige

Die Balkendarstellung dient zur Anzeige von MeBwerten
relativ zum Endwert eines MeBbereichs. Die Polaritét
wird mit angezeigt. Im Vergleich mit der Digitalanzeige
eignet sich die Balkendarstellung durch ihre kurze
Ansprechzeit besonders zum Feststellen von Spitzen-
werten, zum Nullabgleich und zum Beobachten von
schnell schwankenden Signalpegeln. HINWEIS: Bei

der Frequenzmessung zeigt die Balkendarstellung die
vorhandene AC-Spannung an.

Uberlast (OL)

Uberschreitet der Eingangswert den Anzeigenumfang,
dann erscheint OL (Uberlast) in der Digitalanzeige; die
gesamte Balkendarstellung leuchtet auf. Wahlen Sie den
néchsthdheren MeBbereich.
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